项目需求书
（一）项目背景
我院现建有污水处理系统采用地埋一体化装置，采用“生物接触氧化”+“消毒处理”处理工艺，处理规模为260m³/d，包含1个污水调节罐（内含格栅井）、1个接触氧化罐（含接触氧化段、沉淀段、消毒段、污泥池以及地下鼓风机房）。
（二）范围及内容
1.排放标准
服务期间，连续接收和处理污水，经处理达到出水排放标准，达标排放。(注：出水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中综合医疗机构其他医疗机构排放标准,同时还应符合天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2018）。
2. 设备运行与维护
（1）在服务期内，负责污水处理站范围内从格栅调节池到明渠取样池的所有设备（包括提升装置、曝气风机、生化系统、回流系统、控制系统、加药装置、在线检测仪表及池内设施等）的运行管理、日常维护、故障维修、紧急抢修、应急演练等工作。
（2）服务单位指派经专业化培训合格、具备相应资质且持证上岗的技术人员负责本项目的相关工作。
3. 专业技术支持
（1）对院方预处理环节开展系统性评估并提出专业化改进建议，包括格栅拦截精度优化、调节池均化能力提升、预处理药剂投加方案细化等具体措施，通过建立分级预处理流程和水质预警机制，确保污水处理系统来水水质稳定控制在设备设计处理参数范围内，有效降低后续处理单元的运行负荷与故障风险；
（2）定期检测污水水质，并根据检测结果调整处理方案，以保证出水水质达标；
（3）提供设备更新、改造及升级的咨询和建议，以优化污水处理流程，提高处理效率；
 （4）对工作人员定期进行环保培训，提升操作人员的环保意识和操作技能，确保污水处理工作的顺利进行；
（5） 建立紧急响应机制，在设备出现故障或水质异常时，迅速提供技术支持和解决方案，减少对环境的影响。
（6）依据来水水质变化、气候变化等要素，及时调节微生物菌群浓度、溶解氧、回流比等运行参数，保障院区排放稳定达标；
（7）对污水站运行管理，提供详细指导，包括水质监测、设备操作培训，确保污水处理过程高效稳定。负责危险废物的管理工作，严格遵守安全规范，确保危废安全、合规地运送到指定处理地点。
（8）按照规定要求，组织开展培训及应急演练工作。
（三）设备运维服务内容要求
1、负责本院区污水站和预处理站的所有设备的运行、保养、维修等服务工作。
2、服务期内，为污水处理站拟派人员：值班人员不少于2名（7×10小时值守），负责日常加药、巡检、设备操作、日常数据记录等工作；技术人员至少2名持有污水处理污水处理工证书、有限空间作业证，提供技术支持，维保及维修等（每周至少二次）；以确保设备24小时无故障运行；维修人员至少1名持有低压电工作业证，负责设备应急维修工作；在线运维人员至少1名持有自动监控（污废水）运行工，负责在线设备的运行及维护。
3、投标人需及时采购补充设备常用备品备件及易损件。运维服务期限内，备品备件费用单件单价在500元（含500元）以下的由投标人承担，备品备件费用在500元以上的需上报采购人并提供相应说明材料，由采购人统一负责购买。
4、按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照“四定”与“三过滤”规定进行。
5、按照说明书的要求，定期对在线设备、生物膜组、电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照规范规定进行维护保养或维修，确保设备正常平稳安全运行。
6、负责污水处理站内设备设施、机械、电器设备的日常维护保养工作（设
备清单及养护内容见下表），保证污水处理站设备设施的正常稳定运行工作；


	序号
	设备名称
	单位
	数量
	用途说明

	1
	机械格栅
	台
	1
	轴承加注钙基润滑油；转动链条加注黄油；耙齿行走链条开。口销和螺母紧固。

	
	
	
	
	减速机更换机油。

	2
	调节池提升泵
	台
	2
	提出水面检查叶轮磨损、密封室密封情况。

	
	
	
	
	更换叶轮和泵体之间耐磨圈；更换机械密封；更换油池中机械油。

	3
	排泥泵/回流泵
	台
	2
	提出水面检查叶轮磨损、密封室密封情况。

	
	
	
	
	更换叶轮和泵体之间耐磨圈；更换机械密封；更换油池中机械油。

	4
	排水泵
	台
	2
	提出水面检查叶轮磨损、密封室密封情况。

	
	
	
	
	更换叶轮和泵体之间耐磨圈；更换机械密封；更换油池中机械油。

	5
	计量泵
	台
	2
	更换驱动润滑油脂。

	
	
	
	
	更换油封；更换单向阀球，阀座，垫圈和O形圈。

	6
	搅拌机
	台
	1
	更换驱动润滑油脂。

	
	
	
	
	更换油封；更换垫圈和O形圈。

	7
	罗茨
鼓风机
	台
	2
	联结部分的禁固检测并加固；轴承加注锂基脂润滑油。

	
	
	
	
	更换皮带；进气口消音器内部清扫。

	8
	除臭风机
	台
	1
	定期清除聚集在转子部分的杂质，检查、清洗油箱，更换润滑油，检查各部件磨损情况，予以修复或更换。

	
	
	
	
	检查或更换叶轮；调整个部位间隙，达到规程要求；检查调整机壳水平。

	9
	离子除臭
	台
	1
	电极组件每月应抽出并彻底清洗一次；清洗完毕后，电极架应烘干，中央调整后安装。

	
	
	
	
	抽出等离子除臭设备的所有电极，并根据情况每3个月至6个月(长期为6个月)彻底清洗一次。

	10
	污泥处置设备
	套
	1
	清掏清洁，检查密封情况，换线包、检查轴承。

	11
	电控柜
	台
	1
	漏电保护检查。

	
	
	
	
	指示灯检查；按钮检查；开关检查；电缆绝缘监测；电控柜除尘；变频器除尘。

	12
	加药管路
	项
	1
	整套管路高压冲洗。

	
	
	
	
	管路维护。

	13
	曝气系统
	项
	1
	检查曝气系统曝气是否均匀。

	
	
	
	
	调整曝气管水平，更换损坏曝气头，曝气头膜片清洗。

	14
	静压
液位计
	项
	2
	探头每月清洗一次。

	
	
	
	
	每年定期清洗一次，检查连接线缆，清洗完毕后对仪表进行矫正。

	15
	电磁
流量计
	项
	1
	检查仪表周围环境，扫除尘垢，确保不进水和其他物质，检查接线是否良好；附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨流量计。

	
	
	
	
	清除电磁流量计管道内的水垢；根据情况定期复位。

	16
	三针
液位计
	项
	2
	清理探针上的缠绕物和其他异物，检查接线。

	
	
	
	
	清理探针上的缠绕物和其他异物，检查接线及密封。

	17
	风机
润滑油
	配套
	定期更换风机润滑油。


7、承担污水处理设施突发临时故障的抢修工作，接到报修电话后，要求中标单位0.5小时响应，2小时内到达指定的维修地点，对故障进行及时处理维修。
8、承担污水处理站在线检测设备的维保服务，在线设备包含COD在线设备一台、氨氮在线设备一台、PH在线设备一台、超声波流量计一台、数据采集仪一台；承担污水处理站在线仪表的维护保养、实际水样与质控样比对试验、比对报告及满足生态环保局管理要求的在线检测的频次所需的检验试剂费用。
9、在线设备故障期间，手工检测的费用由投标人承担。
10、建立在线监测设备的管理档案，记录设备的运行状况、维护保养记录以及故障处理情况，为设备的长期稳定运行提供数据支持。
*11、服务期内，投标人承担污水处理用药剂的所有费用，污水处理用药剂包含：消毒药剂；PAC/PAM、纯碱、污泥脱水等污水处理使用药剂；好氧菌、厌氧菌、消化菌等生物菌种；所用药剂及日常检测试剂（主要成分及方法与污水站目前使用消毒药剂保持一致（活性氧消毒粉）），确保符合国家相关监管标准。消毒药剂产品规格：1公斤/瓶，适用于医疗污水消毒，须在消毒产品平台备案的消毒粉，每日投加约为4公斤（使用量根据水质、水量进行调整），药剂费用由投标人承担。
    12、废气处置设备的日常养护，每半年更换一次活性炭，每年更换一次UV光氧灯管，活性炭及UV光氧灯管费用由投标人承担。
13、污水处理站内产生的固体废物、危险废物、危险废液，投标人负责管理及搬运至危废贮存间，做好收集及进出库管理工作，及时汇报院内管理部门，由我院负责交由第三方具有相关资质的单位进行处置。投标人需自行储备废液桶、污泥桶、危废间的标识展板等各类站内所需物资，该项费用由投标人承担，按照相关管理部门的要求进行管理。
14、承担固废管理平台的维护，包含计划及年报。
15、接受国家职能机构与部门的定期检查，包括迎检准备、详细答疑、问题整改及落实工作。在迎检过程中，需确保所有设备正常运转，水质达标，并准备好详细的运行报告和数据记录。对于检查中提出的问题，服务团队必须迅速响应，制定切实可行的整改措施，并在规定时间内完成整改，确保污水处理站的高效稳定运行。
16、投标人需提供本项目相关技术人员的资格认证及参与类似项目的履历介绍，工作人员需遵守院方的各项规章制度和国家法律法规，服从院方管理人员检查和监督。
17、投标人自行配备备用物资、人员防护物资等，如：电脑、打印机、笔、纸等文具、擦机布、夏季工服、水带、冬季工服、劳保手套、一次性手套（添加消毒剂使用）  、防护服、自吸式防毒面罩、护目镜、维修工具（含各种扳手、管钳、螺丝刀等）。
（四）排污许可证管理与信息公开
1、协助院方进行排污许可证的续签及管理工作，确保排污活动均符合国家相关法规要求。
2、根据本项目《排污许可证》的管理要求、在污染源信息公开平台及时公开相关信息，确保信息公开率达到100%。
3、根据生态环境部《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）《天津市中心妇产科医院和平院区排污许可证》等的要求，按期监测的废水、废气及油烟、噪声，并出具具有CMA标的检测报告；
4、对《天津市污染源监测数据管理与信息共享平台》进行监测数据维护，包括但不限于上传数据、年度报表编制等。
5、《企业自行监测相关要求》进行监测数据的台账及相关要求管理。
6、按照上级环保部门和管理条例的要求，检测后的数据信息做到及时公开，及时更新，在规定时限内完成公开和更新。
7、服务方为本项目提供整体化的环境检测托管服务。
8、协助采购人完成本项目相关年度信息披露、临时事项披露等相关工作。
9、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）等中的检测项目要求。
	序号
	污染源
	监测点
	污染物名称
	点位
	频次
	周期

	1
	废水
	污水总排口
	悬浮物
	1
	3
	1次/周 

	2
	
	
	化学需氧量
	1
	3
	

	3
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	3
	1次/季度 

	4
	
	
	流量
	1
	3
	

	5
	
	
	色度
	1
	3
	

	6
	
	
	五日生化需氧量
	1
	3
	

	7
	
	
	PH值
	1
	3
	

	8
	
	
	氨氮
	1
	3
	

	9
	
	
	石油类
	1
	3
	

	10
	
	
	动植物油
	1
	3
	

	12
	
	
	挥发酚
	1
	3
	

	13
	
	
	总氰化物
	1
	3
	

	14
	
	
	肠道致病菌
	1
	3
	

	15
	
	
	粪大肠菌群
	1
	3
	1次/月

	16
	废气
	污水站周界
	臭气浓度
	4
	3
	1次/季度 

	17
	
	
	氨（氨气）
	4
	3
	

	18
	
	
	硫化氢
	4
	3
	

	19
	
	
	甲烷
	4
	3
	

	20
	废气
	污水站废气排放口
	臭气浓度
	1
	3
	1次/季度 

	21
	
	
	氨（氨气）
	1
	3
	

	22
	
	
	硫化氢
	1
	3
	

	23
	噪声
	厂界
	厂界噪声
	5
	2
	1次/季度 

	24
	废气
	锅炉3
	氮氧化物
	1
	1
	1次/月

	25
	
	
	二氧化硫
	1
	1
	1次/年

	26
	
	
	颗粒物
	1
	1
	

	27
	
	
	[bookmark: _GoBack]格林曼黑度
	1
	1
	

	28
	
	
	一氧化碳
	1
	1
	

	29
	油烟
	食堂
	饮食业油烟
	1
	1
	1次/年 



（五）维保责任
1、在服务期间，严格按照相关操作规程、规范操作，定期组织安全培训、应急演练等，确保污水达标排放及人员人身安全，如在运营期内发生安全事故由投标人全权负责。
2、投标人不得未经院方书面同意而提前终止合同或擅自分包、转包，如发生应退还院方支付的全部费用，造成其他损失的一并由投标人赔偿，院方有权追讨其违约金。
2.如因废水处理不达标所产生的环保处罚，相关的损失应由中标人承担，并提供相关的报告。
3. 采样过程需严格遵守相关标准规范，做好采样记录（包括采样时间、地点、环境条件、样品编号等），确保样品的真实性、代表性和完整性；医院可安排人员现场监督采样过程，且投标人须在招标方进行登记、备案人员信息。尤其注意：采样间隔时间不得少于4个小时，且每个项目须采3个水样。
4. 检测设备需定期校准检定，确保检测数据的准确性和可靠性；检测过程需全程留痕，原始数据需妥善保存，保存期限不少于5年。
5. 若检测结果出现超标情况，需在24小时内书面通知医院，并协助医院分析超标原因，提供合理化整改建议。待整改完成后，立即免费重新检测。
6.检测过程中出现人员事故、伤亡等问题，由检测单位负全部责任（包含上级管理部门对招标方的处罚）。
7.若检测出现虚假、违规等问题，一律由检测单位负全部责任（包含上级管理部门对招标方的处罚）。
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